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Sāls/smilšu kaisītājs/birdinātājs 

Piekabināmais T-130: 
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Tehniskie parametri:  

Darba platums: 1800-2800 [mm] 

Konteinera tilpums (m3): 2 

Piedziņa: Hidrauliska 32 l/min 

Kravnesība: 2520 [kg] 

Komplektācijā Papildus apgaismojums dalībai 

ceļā/Tvertnes pārsegs 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs/birdinātājs 

Piekabināmais T-131: 
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Tehniskie parametri:  

Darba platums: 1800-2800 [mm] 

Konteinera tilpums (m3): 3 

Piedziņa: Hidrauliska 32 l/min 

Kravnesība: 3800 [kg] 

Komplektācijā Papildus apgaismojums dalībai 

ceļā/Tvertnes pārsegs 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs/birdinātājs 

Piekabināmais T-132: 
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Tehniskie parametri:  

Darba platums: 1800-2800 [mm] 

Konteinera tilpums (m3): 4 

Piedziņa: Hidrauliska 32 l/min 

Kravnesība: 5500 [kg] 

Komplektācijā Papildus apgaismojums dalībai 

ceļā/Tvertnes pārsegs 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs/birdinātājs 

Pašuzkraujošais HZS-10: 
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Tehniskie parametri:  

Darba platums: 2,5-6 [m] 

Konteinera tilpums (m3): 1 

Piedziņa: Hidrauliska 40 l/min 

Kravnesība: 1700 [kg] 

Kausa platums: 2160 mm 

Komplektācijā Vadības panelis izmešanas leņķa 

maiņai/Tvertnes pārsegs/Pašuzkraušanās 

cilindrs 

Cena EUR bez PVN  
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Sāls/smilšu kaisītājs/birdinātājs 

piekabināmais KCT 07 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tehniskie parametri:  

Darba platums: 1,5-4 m 

Konteinera tilpums (m3): 0,7 

Piedziņa: Hidrauliska, ar kardānu, no kaisītāja riteņa 

Kravnesība: 1135 kg 

Platums: 1420 mm 

Opcijas: Hidropiedziņa, nerūsējošā tērauda tvertne, nerūsējošā tērauda rāmis. 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs PS-250: 
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Tehniskie parametri: 
 

Darba platums (m): Līdz 6 m 

Konteinera tilpums (m3): 0,25 

Piedziņa: Hidrauliska 

Kravnesība (kg): 300 

Minimālā sūkņa jauda (l/min) 20 

Tvertnes vāks Ir 

Pašmasa (kg) 100 

Darba ātrums ne lielāks (km/h) 10 

Minimālā traktora jauda (ZS): 15 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs PS-250: 

GLR – Janvier 2014 
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Tehniskie parametri: 
 

Darba platums (m): Līdz 6 m 

Konteinera tilpums (m3): 0,25 

Piedziņa: Mehāniska 540 apgr/min 

Kravnesība (kg): 300 

Kardāns: Ir 

Tvertnes vāks: Ir 

Pašmasa (kg) 100 

Darba ātrums ne lielāks (km/h) 10 

Minimālā traktora jauda (ZS): 15 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs PS-250M: 
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Tehniskie parametri: 
 

Darba platums (m): 1-6 m 

Konteinera tilpums (m3): 0,5 

Piedziņa: Hidrauliska 

Kravnesība (kg): 600 

Minimālā sūkņa jauda (l/min) 20 

Tvertnes vāks Ir 

Pašmasa (kg) 120 

Darba ātrums ne lielāks (km/h) 10 

Minimālā traktora jauda (ZS): 15 

Cena EUR bez PVN  



Sāls/smilšu kaisītājs PS-250M: 
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Tehniskie parametri: 
 

Darba platums (m): 1- 6 m 

Konteinera tilpums (m3): 0,5 

Piedziņa: Mehāniska 540 apgr/min 

Kravnesība (kg): 600 

Kardāns: Ir 

Tvertnes vāks: Ir 

Pašmasa (kg) 120 

Darba ātrums ne lielāks (km/h) 10 

Minimālā traktora jauda (ZS): 15 

Cena EUR bez PVN  



Birste/Sāls/smilšu kaisītājs ZM-P16: 
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Tehniskie parametri: 
 

Platums bez savērsuma: 1600 mm 

Platums pie 30⁰  savērsuma: 1440 mm 

Novietojums: Frontāli vai aizmugurē 

Minimālā sūkņa jauda: 20 l/min 

Trīs punktu uzkare: 1 un 2 Cat 

Kaisītājs-Birdinātājs darba platums: 1 m 

Svars: 415 kg 

Kaisītāja birdinātāja kravnesība: 450 kg 

Atbalsta riteņi : Ir 

OPCIJAS: Izsmidzināšanas sistēma ar tvertni 200 litri.-340 Eur bez PVN 

Birstes hidrauliska savēršana-120 EUR bez PVN 

Mehāniska piedziņa 540 apgr/min-230 EUR bez PVN 

Cena EUR bez PVN  
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