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Pronar kaisītājs SPT 40 

Tehniskie dati: Modelis: SPT 40 

Pielietojums: Sausā un šķidrā maisījuma izkliedēšanai 

Konteinera tilpums m3 4,5/5,25/6 

Svars kg 1800 

Kaisītāja stiprināšanas veids uz platformas Lentes LC2000N pēc EN12195-2 standarta 

Kaisītāja darba platums m 1-12 

Sāls maisījuma izkliedes blīvums g/m2 5-40 

Smilts maisījuma izkliedes blīvums g/m2 50-200 

Hidrosistēmas darba spiediens MPa 16 

Elektrosistēma V 24 

Darba ātrums km/h Līdz 70 

Šķidrā maisījuma tvertnes tilpums dm3 1800 

Platformas kravnesības prasības t 10/11/12 

Platformas minimālais platums mm 2300 

Minimālais platformas garums mm 3850 

Hidrosistēmu darbina 2 cilindru dīzeļdzinējs EPA 
TIER 4 

Gaisa dzese, jauda 16,2 kW pie 3600 apgr/min pēc 
ISO 14396, deggvielas tverte 26 litri. 

Sānu aizsargi Ir 

Kontroles panelis Ir 

Automātiskā vadība kontroles panelim Ir 

Optiskie datu devēji izkliedes sistēmai Ir 

Datu lasītāju ierīce Ir 

Datu pārneses ierīce Ir 

Atbalsta kājas Ir 

 

 

 

 

 

Cenas norādītas EUR. Cenā iekļauta pirmspārdošanas sagatavošana. Piedāvājums spēkā 1 mēnesi. 
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