
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONAR unversāli teleskopiskā 

strēla WWP sērija 
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Pronar unversāli teleskopiskā strēla WWP 500: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie parametri: 
 

Strēlas sniedzamība horizontālā līmenī : 4750 mm 

Neatkarīga hidrosistēma ar eļļas radiātoru: Ir 

Eļļas tvertnes tilpums: 75 litri 

Hidrosūkņa jauda: 90 litri/min 

Vadība: Joystick svira traktora kabīnē 

Piedziņa: Mehāniska 1000 apgr/min 

Svars: 870 kg 

Minimālais traktora svars: 4000 kg 

Minimālā traktora jauda: 80 zs 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar unversāli teleskopiskā strēla WWP 500 

Unimog: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie parametri: 
 

Strēlas sniedzamība horizontālā līmenī : 4750 mm 

Nepieciešamā hidrosūkņa jauda: 90 litri/min 

Nominālais eļļas spiediens: 240 bar 

Vadība: Joystick svira traktora kabīnē 

Svars: 680 kg 

Minimālais traktora svars: 4000 kg 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar unversāli teleskopiskā strēla WWP 600: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie parametri: 
 

Strēlas sniedzamība horizontālā līmenī : 5400mm 

Neatkarīga hidrosistēma ar eļļas radiātoru: Ir 

Eļļas tvertnes tilpums: 75 litri 

Hidrosūkņa jauda: 90 litri/min 

Vadība: Joystick svira traktora kabīnē 

Piedziņa: Mehāniska 1000 apgr/min 

Svars: 956kg 

Minimālais traktora svars: 4000 kg 

Minimālā traktora jauda: 80 zs 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar hidrauliskā smalcinātāja galva GK sērija : 
 

 

Tehniskie parametri: GK80L GK110L GK120L 

Darba platums : 800 mm 1000 mm 1200 mm 

Darbīgo daļu skaits: 22 y veida naži 24 y veida naži 26 y veida naži 

Atbalsta veltņa diametrs: 89 mm 76 mm 101,6 mm 

Svars: 115 kg 155 kg 185 kg 

Nepieciešamā hidrosūkņa jauda: 80 l/min 80 l/min 80 l/min 

Min eļļas spiediens: 210 bar 210 bar 210 bar 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar hidrauliskā smalcinātāja galva GK sērija : 
 

 

Tehniskie parametri: GK140L GK110 GK140 

Darba platums : 1400mm 1100 mm 1400 mm 

Darbīgo daļu skaits: 30 y veida naži 10 āmurīši 12 āmurīši 

Atbalsta veltņa diametrs: 101,6 mm 133 mm 133 mm 

Svars: 240 kg 290 kg 318 kg 

Nepieciešamā hidrosūkņa jauda: 80 l/min 90 l/min 90 l/min 

Min eļļas spiediens: 210 bar 250 bar 250 bar 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar mazgājamās slotas GM 500: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tehniskie parametri: 
 

Birstes diametrs: 400 mm 

Birstes garums: 500 mm 

Birstes skaits: 2 gab 

Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar spiedienu: 2-4 bar 

Nepieciešamā hidrosūkņa jauda: 80 litri/min, 220 bar 

Svars: 70 kg 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar mazgājamās slotas tvertne R1000: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tehniskie parametri: 
 

Tilpums: 1000 litri 

Ūdens sūkņa jauda: 10 l/min 

Spriegums: 12 V 

Garums/Augstums/Platums: 1350/1270/1200 mm 

Svars: 120 kg 

Opcijas: Apgaismojums dalībai satiksmē. Garā ūdens šļūtene. 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar grāvju tīrītājs GO 800: 
 

 

 
 

Tehniskie parametri: 
 

Darba diska diametrs: 800 mm 

Nažu skaits: 8 gab 

Piedziņa: Hidrauliska 

Regulējams izmešanas leņķis: Ir 

Nepieciešamā hidrosūkņa jauda: 90 litri/min, 220 bar 

Svars: 220 kg 

Cena EUR bez PVN 
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Pronar zaru griezējs GP 200: 
 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie parametri: 
 

Darba platums: 2000 mm 

Garums/Augstums/Platums: 2100/500/640 mm 

Nažu disku skaits: 4 gab 

Griezējdiska diametrs: 600 mm 

Maksimālais griešanas dziļums: 170 mm 

Nepieciešamā hidrosūkņa jauda: 80 litri/min, 220 bar 

Svars: 232kg 

Cena EUR bez PVN 
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Papildus attēli: 
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Papildus attēli: 
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Papildus attēli: 
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Papildus attēli: 
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Papildus attēli: 
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