
 

 

 

Tvertnes tilpums 

litri 

Darba platums 

metri 

Sūknis 

litri 

Zaru 

stabilizācija 

300 10  100  - 

300  12  100  - 

300  15  Udor 100  Mehāniskā 

400  10  100  - 

400  12  100  - 

400  15  Udor 100  Mehāniskā 

600  10  100  - 

600  12  100  - 

600  15  Udor 100  Mehāniskā 

600  18  Udor 140  Hidrauliskā 

800  10  100  - 

800  12  100  - 

800  15  Udor 100  Mehāniskā 

800  18  Udor 140  Hidrauliskā 

1000  10  100  - 

1000  12  100  - 

1000 15  Udor 100  Mehāniskā 

1000  18  Udor 140  Hidrauliskā 

1200  10  100  - 

1200  12  100  - 

1200 15 Udor 100  Mehāniskā 

1200  18 Udor 140  Hidrauliskā 
  

Standarta aprīkojums 

1. Indes maisītājs ierīkots tvertnē  

2. Sakabes veids – Uzkabināms traktora 3 punktu uzkarei 

3. Viena sprausla 

4. Zari salokāmi mehāniski 

5. Mehānisks miglotāja dalītājs (ražots Polijā) 

 

 



Papildaprīkojums       

Trīspusējas sprauslas 10 m zariem Polija/ARAG 

Trīspusējas sprauslas 12 m zariem Polija/ARAG 

Trīspusējas sprauslas 15 m zariem Polija/ARAG 

Trīspusējas sprauslas 18 m zariem Polija/ARAG 

 

Papildaprīkojums       

Tvertne sistēmas skalošanai 

Indes maisītājs ārpus tvertnes Polija/ARAG 

Hidrauliskā zaru stabilizācija (18 m zariem standartā) 

Miglotāja dalītājs ARAG ( Itālija) 

Pults ar elektrovārstu ( dalītāja sekciju atvēršana, aizvēršana, spiediena 

regulēšana no kabīnes) ARAG 

Hidrauliski salokāmi zari, hidrauliska pacelšana – X tipa 

Hidrauliskais dalītājs  

Pults – elektriskā,  hidraulikas vadība no kabīnes 

Kompjūters BRAVO 180 S  

Kompjūters BRAVO 180 S + hidraulika 

Kompjūters BRAVO 300 S 

Kompjūters BRAVO 300 S + hidraulika 

GPS iekārta 

 


