




Pielnik hydrauliczny przeznaczony jest do usuwaniu chwastów oraz 

spulchniania ziemi z upraw rosnących rzędowo w rozstawie 

umożliwiający swobodny przejazd ciągnikiem rolniczym. 

Urządzenie to doskonale sprawdza się w m.in. truskawkach, 

ogórkach, młode porzeczki itp. sadzonki do wysokości 30cm. 

Maszyna jest zaczepiana na trzypunktowym układzie zawieszenia i 

napędzana za pomocą zewnętrznej hydrauliki ciągnika rolniczego. 

Urządzenie posiada dwa silniki hydrauliczne z wymiennymi 

elementami roboczymi dzięki, którym prace przy pielęgnacji są 

znacznie szybsze, wygodniejsze i bardziej wydajne. 

45L/min
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Wyszczególnienie

Szerokość robocza

Max. głębokość pielenia

Średnica talerza roboczego

Prędkość robocza

Prędkość transportowa

Ilość osób obsługujących

Wydajność 

Masa maszyny 

Wymiary gabarytowe

Typ maszyny

Dane techniczne

do 1300mm

do 150mm

250mm

do 20 km/h

1+1 operator ciągnika rolniczego

0.5-1ha/h

200kg

dł.:2400mm/szer.:1500mm/wys.:1200mm

Zawieszany

1-3km/h

Zapotrzebowanie oleju

Trzy rodzaje zębów roboczych 

w zestawie

Lp.
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7.
Wyposażenie dodatkowe:
- zewnętrzna hydraulika, zbiornik 

poj. ok.40L, multiplikator, pompa 

hydrauliczna

- koła gumowe

- talerze robocze o średnicy fi200

Pielnik hydrauliczny PH-1/2

Ilość zębów agregujących 8szt5.



Dane techniczne

Zaczep transportowy

Rozmiar ogumienia

Rozstaw ół

obrotowy ucho fi30

195/55 R10C

1500kg

7.
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Ładowność

Zawieszenie sztywne

12.

Przyczepa jednoosiowa o ładowności 1500kg z możliwością kiprowania do tyłu. Idealna do transportu towarów 

na krótkich dystansach.

Lekka, zwrotna i łatwa w obsłudze, zapewnia wygodne manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni. 

Doskonale sprawdzi się w pracach gospodarczych, ogrodniczych lub transportowych.

Wyposażenie dodatkowe:
- kółko podporowe regulowane

- mocowanie narzędzi gospodarczych 2szt

- skrzynka narzędziowa

- lampa błyskowa (kogut)

- drabinka wejściowa 

- nadstawki siatkowe 400mm 

Lp.
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Wyszczególnienie

1250mm

Wymiary zew. skrzyni ładunkowej dł.:2300mm/szer.:1250mm/wys.:400mm13.

Wymiary gabarytowe przyczepki dł.:3300mm/szer.:1300mm/wys.:1100mm15.

Stopka podporowa

10.

regulowana składana

Oświetlenie

11.

belka oświetleniowa tył

Przyczepa wywrotka jednosiowa 1.5T

Ilość uchwytów podłogowych

System wywrotu jednostronny tył

4szt

Masa przyczepy

Min. moc ciągnika

Wysokość platformy od podłoża

20KM

500kg

700mm

Wymiary wew. skrzyni ładunkowej dł.:2270mm/szer.:1170mm/wys.:400mm14.

* Przyczepa nie posiada homologacji.   



Przyczepa jednoosiowa o ładowności 1500kg z możliwością kiprowania do tyłu. Idealna do transportu towarów na 

krótkich dystansach.

Lekka, zwrotna i łatwa w obsłudze, zapewnia wygodne manewrowanie nawet w ograniczonej przestrzeni. Doskonale 

sprawdzi się w pracach gospodarczych, ogrodniczych lub transportowych.

9. Oświetlenie belka oświetleniowa tył

7.

8.

Wyszczególnienie

Ładowność

Zaczep transportowy

System wywrotu

Rozmiar ogumienia

Ilość uchwytów podłogowych

Rozstaw osi

Zawieszenie

Dane techniczne

2500kg

obrotowy ucho fi30

jednostronny tył

6szt

1450mm

sztywne

195/55 R10C

Stopka podporowa rozkładana regulowana

10.

13.

Wysokość platformy od podłoża

Wymiary zew. skrzyni ładunkowej

700mm

dł.:2550mm/szer.:1550mm/wys.:400mm

Lp.
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14. Wymiary wew skrzyni ładunkowej dł.:2470mm/szer.:1470mm/wys.:400mm

Przyczepa wywrotka dwuosiowa 2.5T

 Wyposażenie dodatkowe:

- mocowanie narzędzi gospodarczych 2szt

- skrzynka narzędziowa

- lampa błyskowa (kogut)

- drabinka wejściowa 

- nadstawki siatkowe 400mm

12. Masa przyczepy 650kg

11. Min. moc ciągnika 30KM

15. Wymiary gabarytowe przyczepki dł.:3600mm/szer.:1600mm/wys.:1100mm

* Przyczepa nie posiada homologacji.   


